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WJM–CA01□–□□□□

コード
C

S ストレートケーブル

クロスケーブル

内　容 コード
0300

0500

1000 10m

5m

3m

内　容

丸型コネクタ（ライトアングル）
型名：HR212-10LP-8P（ヒロセ電機製）

D-SUB9ピンコネクタ（メス）
型名：HDEB-9S（ヒロセ電機製）

ケース
型名：HDE-CTF（ヒロセ電機製）

接続対象：PC

クロス

丸型コネクタ（ライトアングル）
型名：HR212-10LP-8P（ヒロセ電機製）

D-SUB9Pコネクタ（オス）
型名：HDEB-9P（ヒロセ電機製）

ケース
型名：HDE-CTF（ヒロセ電機製）

接続対象：モデム、
おんどとり（RTR, RVR, RPR）用ケーブル

ストレート

外 形 図

専用RS232Cケーブル WJM-CA01
本ケーブルは、ジョイントモジュールのメインユニットを
RS232C 経由でパソコンやモデムと接続する場合と、RS232C
ユニット（WJF-STO）と他社 RS232C 機器を接続する時に必要
な、専用 RS232C ケーブルです。
接続する機器により、ストレートかクロスをお選びください。

型 式

RS232C ケーブルはジョイントモジュール専用のケーブルを 
ご使用ください。
ケーブルの種類は 2 種類、長さはそれぞれ 3m、5m、10m の
ものをご用意しております。

上記以外の機器に接続する場合、当社までご相談ください。

ケーブルの種類 接続対象（例）
クロスケーブル パソコン
ストレートケーブル モデム

注 意 事 項

専用 RS232C ケーブル（クロスケーブル）
WJM-CA01C-0300 ／ 0500 ／ 1000

専用 RS232C ケーブル（ストレートケーブル）
WJM-CA01S-0300 ／ 0500 ／ 1000

https://www.watanabe-electric.co.jp 2106A




