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電流入力　10μ Afs以上20mAfs以下
電圧入力　10mVfs以上150Vfs以下

電流出力　20mA以下

応答時間　25ms（0～90％）

500Ω 以下
500Ω 以下

許容負荷抵抗

500Ω 以上
2.5kΩ 以上

2.5kΩ 以上

ＷＳＰ-２ＤＳ-

DC1～5V14

DC1～5VＨ

Ｎ
Ｐ

Ｌ

Ｓ

Ｒ

電圧出力　10V以下

DC0～10V
DC±10V

DC0～5V
DC0～1V

非標準

15
17

35
36

32
25

99

Ａ
Ｇ

コード 第１出力信号

DC0～20mA
DC4～20mA

DC0～10V
DC0～60mV

DC0～1mA
DC0～20mA
DC4～20mA

DC±10V

非標準

12
13

２ＤＳ

コード 第１入力信号
DC0～1V

2CHアイソレータ

DC0～5V
1MΩ

5kΩ 以上
5kΩ 以上

100Ω
50Ω
50Ω

1MΩ
1MΩ
1MΩ

電源電圧

□-□

テストレポート

AC100～240V±10％ 50/60Hz

□-□□

1MΩ
入力抵抗

1MΩ

□□

コード
Ａ

コード

Ｘ
Ｔ

なし
付き

□

DC0～20mA

第２出力信号
DC4～20mA

DC0～5V

DC1～5V
DC0～1V

非標準

電流出力　20mA以下
電圧出力　10V以下

DC±10V
DC0～10VＰ

Ｓ

Ｒ

Ｇ

Ｎ

Ｈ
Ｌ

コード
Ａ

2.5kΩ 以上

500Ω 以下

許容負荷抵抗
500Ω 以下

2.5kΩ 以上
500Ω 以上

5kΩ 以上
5kΩ 以上

DC0～60mV

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～1mA

第２入力信号

電流入力　10μ Afs以上20mAfs以下
電圧入力　10mVfs以上150Vfs以下

DC0～1V12

36
非標準

99

17

35
32
25

15
14
13

DC±10V

DC0～10V
DC1～5V
DC0～5V

コード
1MΩ

50Ω

1MΩ
1MΩ
1MΩ
1MΩ

50Ω
100Ω
1MΩ

入力抵抗

取扱説明書 WSP-2DS 

 

 

 

 

 

 
 

２ＣＨアイソレータ 
ISOLATION CONVERTER 

 
この度は、 製品をお買い上げいただき誠

にありがとうございます。ご希望通りの仕様であるか、
定格ラベルの表示事項をお確かめの上、この説明書にそ
ってご活用下さい。 
本取扱説明書では、本器の取扱い方法、接続方法及び

調整方法について説明しています。 
本器は、厳重な品質管理基準にもとづいて製造・検査

されておりますので、ご満足いただけるものと信じてお
ります。万一、輸送上の破損等で不都合がございました
ならば、なるべく早く弊社またはお買い上げいただいた
販売店までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 
○梱包物の確認 
・変換器本体  １台   ・ソケット   １個 
・取扱説明書  １部 

 

１．製品概要 
 

 

 

 
 本器は、入力－出力－電源間を相互に絶縁する、小形
プラグイン式のアイソレータです。かつ本器は１台で 2
チャンネルの独立した入出力回路を搭載しており、設置
スペースの削減が可能です。 
 アイソレータは、様々なレベルの信号を、他の回路か
ら絶縁するとともに、計測制御システム内で統一して扱
える信号に増幅・変換するもので、ノイズ対策に威力を
発揮します。 
 

２．機能と特長 
 

 

 

 
・それぞれ絶縁された入出力回路を２チャンネル用意 
・第１入力－第１出力－第２入力－第２出力－電源相互
間で絶縁耐圧２０００Ｖ 

・小形で密着取付が可能なため機器の小形化に貢献 
・ワールドワイド電源対応 
・ＣＥマーキング対応品 
・±０．１％ｆｓの高精度、２５ｍｓ応答を実現 
 

３．形式 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．ご注意事項 
 

 

 

 
１）ＣＥ指令適合品としてご使用される場合 
 ・本器は、設置カテゴリⅡ、汚染度２、最高使用電圧 
  300V の使用に適合しています。また、信号の入力－ 
  出力の絶縁能力は基本絶縁です。設置する前に、本

器の絶縁クラスが、ご使用の要求仕様に満足してい
ることを確認して下さい。 

・本器は制御盤内設置型として定義されるため、必ず 
  制御盤内に設置して下さい。 
 ・2000ｍ以下の高度でご使用下さい。 
 ・適切な空間、沿面距離を確保して下さい。適切な配 
  線がされていない場合、本器のＣＥ適合が無効にな 
  る可能性があります。 
  適合ＥＮ規格：ＥＮ61326-1 ＥＭＳ：工業設置 
   ＥＭＩ：ｃｌａｓｓＡ 

配線長３０ｍ以下にて適用 
            ＥＮ61010-1 
            EN IEC 63000 
 
２）供給電源について 
 ・定格ラベルをご確認ください。 

ＡＣ１００～２４０Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ）<ＣＥ対応> 
約４．０ＶＡ（ＡＣ１００Ｖ時） 
約５．０ＶＡ（ＡＣ２００Ｖ時） 
約５．５ＶＡ（ＡＣ２４０Ｖ時） 

 
３）取扱いについて 
 ・本体部をソケットから取りはずし、または取り付け

る時は危険防止のため必ず、電源及び入力信号を遮
断して下さい。 

 
４）設置について 
 ・屋内でご使用下さい。 
・塵埃、金属粉などの多い所に設置する場合は、防塵
設計の筺体に収納し、放熱対策を施して下さい。 

・振動および衝撃は、故障の原因となる事があります
ので、極力避けて下さい。 

・周囲温度が-5～55℃の範囲を超えない場所に設置し、
本体の通風孔を塞がないようにして下さい。 

・周囲湿度が 90%RH 以下(非氷結・非結露)の場所に設
置して下さい。 

 
５）配線について 
・電源ライン、入力ライン、出力ラインの配線は、ノ
イズ発生源、リレー駆動ライン、高周波ラインの近
くに配線しないで下さい。 

・ノイズが重畳しているラインと共に結束したり、同
一ダクト内に収納することは避けて下さい。 

 
６）その他 
・本器は電源投入と同時に動作可能ですが、全ての性
能を満足するには 30 分間の通電を要します。 

 
 

 

５．外形寸法図 
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６．回路構成 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７．接続方法 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
端子 

番号 
記  号 内  容  

１ 
INPUT １ 

＋ 
規定の入力信号を接続してください。 

 
３ －  
７ 

OUTPUT １ 
＋ 入出力仕様に基づいた信号が出力されま

す。 

 
９ －  
４ 

INPUT ２ 
＋ 

規定の入力信号を接続してください。 
 

６ －  
２ 

OUTPUT ２ 
＋ 入出力仕様に基づいた信号が出力されま

す。 

 
５ －  
８ NC ＋ 空端子（接続しないでください。）  
１０ 

SUPPLY 
U 

定格電圧の電源を接続してください。 
 

１１ V  
 
 結線部位     ：Ｍ３セムスネジ 
 ネジ締め付けトルク：約０．６Ｎ・ｍ［約６．１ｋｇｆ・ｃｍ］ 
 

８．ゼロ及びスパン調整方法 
 

 

 

 
本器は出荷時に校正済みですから、ご注文時の仕様通

りにご使用になる限りでは、ゼロ(ZERO)及びスパン
(SPAN)の各トリマを操作する必要はありません。接続機
器との整合をとる場合、又は定期校正が必要になった場
合は、下記の要領で調整して下さい。 
ただし、校正の場合は、本器許容差の 10 倍以上の確度

を有する信号源(標準電圧、電流発生器など)及び、測定
器(電圧計、電流計)を使用し、電源投入後 30 分以上経過
してから行って下さい。ゼロとスパンの調整範囲は、 
約±５％ｆｓとなっており、１回転トリマが実装されていま
す。 
 

 
 
１）ゼ ロ 調整：入力端子に入力範囲の最小値を入力し 
        この時の出力信号が出力範囲の最小値

になる様にゼロトリマを回して合わせ
て下さい。 

２）スパン調整：入力端子に入力範囲の最大値を入力し 
        この時の出力信号が出力範囲の最大値

になる様にスパントリマを回して合わ
せて下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９．範囲外条件に対する動作 
 

 

 

 
○絶対最大定格 

  電圧入力 ： 入力定格の±２００％連続 
  電流入力 ： 入力定格の±２００％連続 
  ※入力に絶対最大定格を超える電圧や電流を印加し 

   ますと、機器の破損につながりますので注意して 

   ください。 
  ※非標準入力コード「99」の製品の絶対最大定格は、弊社

までお問い合わせください。 

１）過大入力 
  それぞれの入出力仕様の組合せにより、出力信号は

約１２０％まで入力にほぼ比例して増加しますが、
それ以上の過大信号が入力されても、増加すること
はありません。 

  電流出力仕様の場合は、入力信号に関わらず、出力
端子間電圧が約１０Ｖとなった時点で出力が飽和し
ます。 

２）過小入力 
  それぞれの入出力仕様の組合せにより、出力信号は

約－１２０％まで入力にほぼ比例して減少しますが、
それ以上の過小入力が入力されても、減少すること
はありません。 
ＤＣ４～２０ｍＡ出力の場合、マイナス電流は出力
しません。 
電流出力仕様の場合、マイナス電流の容量が約５ｍ
Ａしかありませんので、マイナス電流は流さない様
にして下さい。機器の破損につながる恐れがありま
す。 

３）範囲外負荷 
(ａ)電流出力の場合、「許容負荷抵抗範囲」を上回る 

と、出力端子間の電圧が約１０Ｖになるまでの
範囲では、入力にほぼ比例した出力が得られま
すが、それ以上になりますと、出力が飽和し誤
差が大きくなります。 

(ｂ)電圧出力の場合、「許容負荷抵抗範囲」を下回る
と、出力は飽和し誤差が大きくなります。 

    また、出力端子を短絡したり、「許容負荷抵抗範
囲」を下回る負荷を接続すると、機器の破損に
つながります。 

 
※ 非標準の入出力仕様の場合、範囲外条件に対する動作が異

なる場合があります。 

弊社までお問い合わせください。 



   
〒１５０-０００１ 東京都渋谷区神宮前 ６-１６-１９ 

ＴＥＬ．０３-３４００-６１４１ ＦＡＸ．０３-３４０９-３１５６ 
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１０．取付方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁面取り付け用ネジ締め付けトルク 
Ｍ４：約１．０Ｎ・ｍ［約１０．２ｋｇｆ・ｃｍ］ 
Ｍ３：約０．７Ｎ・ｍ［約７．１ｋｇｆ・ｃｍ］ 

 
取り付けの際は上図の様に間隔を空けて取り付けて下 
さい。 
 
取り付け方向について特に 
制限はありませんが、放熱 
効果を高める為、右図の方 
向で設置することを推奨致 
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

１１．ＤＩＮレールとの着脱方法 
 

 

 

 
１）ソケットの固定方法 

ソケット底面のスライダを下方

向にして、ソケット裏面上側の爪

をレールに引っ掛けてから、ソケ

ット下部を図の矢印の方向に押

し込んで固定して下さい。 

２）本体とソケットの固定方法 

本体を正面ラベルの文字が正し

く読める方向にして、まっすぐ差

込み、ネジを手で締めて固定しま

す。 

軽く締めてネジが止まった位置

から、約 90度締めて下さい。 

締めすぎると本体ケース及びネ

ジ固定機構に負荷がかかります

ので注意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３）ソケットから本体を外す方法 

本体のネジをゆるめ、本体をまっ

すぐに引き抜いてください。 

 

４）ソケットを外す方法 

ソケットのスライダの溝にマイ

ナスドライバを差込んで、図の矢

印の方向①に引きながらソケッ

ト下部を手前②に引いて外して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．保証について 
 

 

 

 
本器の保証期間は納入後５年です。この期間内に通常

の使用条件下で故障が発生した場合は、なるべく早く弊
社またはお買い上げいただいた販売店へご連絡下さい。 
弊社に引き取って無償にて修理を行うか、新品と交換

させていただきます。なお、分解・改造及び通常でない
状態でのご使用に対する責任及び納入品の故障により誘
発される損害はご容赦いただきます。 

 
 
 


