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WRS-BST

■ 初めてでも操作に迷うことがありません
WRBI設定ツール「WRS-BST」は、全体を通して日本語表示です。また、
各所に簡単な説明文を取り入れておりますので、「誰でも」「簡単に」操作
できます。

■ 専用ケーブルで簡単に接続できます
BACnet	MS/TP通信環境がなくても、専用ケーブル（WMB-USBC/
別売）でモジュールと接続して設定できます。

■ 無償で提供いたします
WRBI設定ツール「WRS-BST」は、弊社ホームページよりダウンロードし
てお使いいただけます。しかも、インストールなしで圧縮ファイルを解凍
するのみで手軽に扱うことができます。
https://www.watanabe-electric.co.jp/

概 要

画 面

WRS-BST
型 式

動作環境
Windows	8.1	Pro	（32bit/64bit）	
Windows	10	Pro（32bit/64bit）
Windows 11 Pro
※Windows	10	Pro	Version1803	、Windows 11 Pro 

Version21H2にて動作確認を行っております

C P U インテル®	Core™	i3-2310M	プロセッサー（2.10GHz）以上

メ モ リ 4GB以上推奨

ハードディスク容量 上記OSが快適に動作する環境
（本ソフトウェアは15MB以上の空き容量が必要です）

ディスプレイ XGA1024×768以上

U S B ポ ー ト 1ポート以上の空き

仕様・機能
設 定 モジュールが持つBACnetオブジェクトのプロパティ

および、各モジュール固有の設定情報を設定

通 信 モジュール設定状態の読み込み
作成した情報を書き込み設定

フ ァ イ ル 出 力 作成した情報をCSVファイルに保存
（オフラインで作成した情報の出力も可能）

フ ァ イ ル 入 力 設定ファイルを読み込み
設定時の状態や事前作成した情報を表示

エ ラ ー ロ グ 最大50件のモジュール内部エラーログを表示
内部エラーログのクリアスパン

工場出荷時指示 モジュールの初期化設定

再 起 動 指 示 通信によるモジュールの再起動

模 擬 入 出 力 デジタル信号：ON/OFFを模擬的に制御
アナログ信号：段階別入出力を模擬的に制御

ゼロスパン調整 経年劣化によるアナログ信号の入出力制御

１日本語表記
簡単操作 ３設置後の

確認・保守２豊富な
設定項目

各種設定が簡単！導入時の工数削減に貢献！

WRBI設定ツール

◦ 設定画面
圧縮ファイルを解凍するのみ。インストール作業なしで使用できます。

◦ 機器メンテナンス画面
エラーログクリア、工場出荷時設定、模擬入出力機能を搭載し、設置後
の確認やメンテナンスもアシストします。

◦ ゼロスパン調整画面
ゼロスパン調整が必要になった場合、設定画面から簡単に設定できます。
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本ソフトウェアは、「WRBIシリーズ」のBACnetオブジェクトのプロパティ
や、内部データの設定、計測データのモニタリングを行う専用設定ツール
です。
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