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SW-1019ロングアンテナ（L型）

SW-MEGW延長アンテナ（屋内用）

周 波 数 帯 域
入 力 抵 抗
偏 波
指 向 性
V S W R
使 用 温 度 範 囲
保 管 温 度 範 囲
保 護 構 造

周 波 数 帯 域
入 力 抵 抗
偏 波
指 向 性
V S W R
ケ ー ブ ル 長
台 座 固 定 方 法
使 用 温 度 範 囲
保 管 温 度 範 囲
保 護 構 造

916～928MHz
50Ω
直線偏波
無指向性
2.5以下
－20℃～+70℃
－20℃～+70℃
IP67

900～930MHz
50Ω
垂直偏波
無指向性
2.0以下
3m
磁石
－20℃～+65℃
－20℃～+70℃
IP65

基本仕様

基本仕様

外形寸法図
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外形寸法図

型 式
SW-MEGA-F655

SW-MEGA延長アンテナ（屋外用）

周 波 数 帯 域
入 力 抵 抗
偏 波
指 向 性
V S W R
ケ ー ブ ル 長
台 座 固 定 方 法
使 用 温 度 範 囲
保 管 温 度 範 囲
保 護 構 造

900～930MHz
50Ω
垂直偏波
無指向性
2.0以下
3m
磁石
－20℃～+65℃
－20℃～+70℃
IP65

基本仕様

外形寸法図




