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ティジタル温度計 AT-804
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■特 長

●熱電対0.1℃分解能(K)
●上限、下限設定出力

■ TC熱電対（測定範囲）

温度レンジ 入力 測定範囲 分解能 確度（塁C士5℃)センサ ~85%RH 
A K -500~ 1999 C 01C +os%Fs 
B K -50 ~ 1200 C 1℃ 土02%FS
J J -50 ~ 1000℃ 1℃ 士02%FS
T T -50 - 400 C 1℃ +06%FS 
R R -10 - 1700 C 1℃ 土04%FS 

■ RTD測温抵抗体（測定範囲）

温度レンジ 入力
センサ 測定範囲 分解能

PA Pt-100 -100.0 ~ 199.9℃ 0.1℃ 
JPA JPt-100 -100 0 ~ 199.9℃ 0.1℃ 
PB Pt-100 -100 ~ 600 ℃ 1℃ 
JPB JPt-100 -100 ~ 600 ℃ 1℃ 

校正はJIS C-1604による 雁度は23℃士5℃ 、 35-85%RH

SPECIFICATIONS 

' ●比較部
制 御 方 式：マイクロコンピュ ー タ演符方式

設 定 範 囲：極性を含む上 、 下限設定ー1999-0-+9999

比 較 動 作：サンプリング速度による

比 較 条 件：上限設定値く表示値→HI(赤色LED点灯）

上限設定i直；；；；表示i直；；；；下限設定→GO 

表示値く下限設定→LO(赤色LED点灯）

ヒステリシス：各比較設定値毎にl-199digitまで設定可能

確度(23℃土5℃
35~85%RH) 

士0.15%FS
士0.15%FS
土0.3 %FS 
土0.3 %FS 

■一般仕様

●測定部
入 力 回 路：シングルエンデット形

動 作 方 式： 2直梢分方式

サンプリング速度：0.625回／秒（熱屯対型）

1.25回／秒（測温抵抗体型）

ノイズ除去比：NMR40dB以上

表 示： 7セグメントLED(発光ダイオ ー ド数字索子）
ヽ．

文字，＇,ばさ14.2mm(赤）

極 性 表 示：マイナス温度の時に
“

—"を表示する

ォ→← レンジ警告：表示範囲以上の入力信号に対して··o
.

FL"または

"-o.FL"を点滅表示

零 表 示：リ ー ディングゼロサフ゜

レス

センサ補正：士99cligit

·TC型（熱電対）
入カセンサ：K 、 J 、 T、 R型

センサ内部抵抗：50.0以下

リニアライザ：ディジタルリニアライザ

パ ー ンアウト誓報：＂ー一ー一＂と点滅表示

温 度 係 数：フルスケ ー ルの土200ppm/℃(0-50℃) 

最大入 力電圧 ： DC士5V
·PT型（測温抵抗体）

入カセンサ： Pt1000 

抵 抗 体 電流：l1nA(TYP) 
外 部 抵 抗：リ ー ド線1線あたり10.0以下
リニアライザ：ディジタルリニアライザ
パ ー ンアウト誓報：人力端子AまたはBが断線のとき" o.FL"を点滅

表示
人力端子Cが1析線の時.. _ - - _·· を点滅表示

温 度 係 数：フルスケ ー ルの士200ppm/℃(0-50℃) 

■共通仕様
メモリーパックアップ：EEPROMを使用し 、 設定デ ー タを約10年間保持

（因き込み回数 10万回保証）

使用温湿度範囲：0-50℃、 35-85%RH(非結硲）

保存温湿度範囲：ー 10-70℃、 60%RH以下

電 源：AC90-132V 、 AC180-264V(50/60Hz) (各専用トラ

ンス）
カ： 2VA(TYP) (AClOOV時）

法：96mm (W) X 48111111 (H) X 95rn111 (D) DINサイズ

凪：約300g

電 圧：人力端子／ケ ース 、 リレ ー 出力 、 各出力COM
(BCD: D.COM 、 ANALOG OUT : -)間 DC500V

1分間

電源端子／入力端子 、 ケ ース 、 リレ ー 出力 、 各出力

COM (BCD : D.COM 、 ANAL OG OUT:-)間

AC2100V 1分WI

絶 縁 抵 杭：上記の各端子「Ill DC500V lOOM 0以上

耐 ノ イ ス：屯源端子 ノ ー マル／コモンモ ー ド 土1500V 立ち

上がりlnsの方形波 ノイズ幅500ns

付 属 品：取扱説明因 、 ネジ端子 、 端子カバ ー

ヒ ュ ー ズ：TR-5型19372-0.2A遅浙性
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■出力仕様

● BCD出力（入力から絶縁されています。）
・オー プンコレクタ出力

測定デ ー タ：負論理.. 1 .. の時トランジスタ"ON"

極 性 信 号：マイナス表示の時トランジスタ"ON"

オ ー バ ー 信号：オ ー パ ー表示の時トランジスタ"ON"

印字指令信号：測定完了毎に約20rnsの梢lトランジスタ"ON"

トランジスタ出力容屈：‘逍圧 MAX.30V 祖流 MAX.15n沿
(NPN型） 出力飽和電圧 15tnAの時1.2V以下

·TTL出力
測定データ：トライステ ー トパラレルBCD正論理ラッチ出

ヵ

極 性 信 号：マイナス表示の時"l .. レベル

オーバ ー 信号：オ ーバ ー表示の時.. 1 .. レベル

印字指令信号：測定完了毎に約20msの正パルス 上記の各信
号TTLレベルファンアウト=2 、 5V CMOSコン
パチプル
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デイジタル温度計 AT-804 

●アナログ出力（入力から絶縁されています。）

出 力：4-20n1A 、 0-lOV
確 度： 0.5% of FS (23℃士5℃)

分 解 能：1/4096相当
負荷抵抗： 5500以下(4-20n1A) 、 lOkD以上(O-lOV)
出カリップル： 25mVp-p以下(4-20mA) *負荷抵抗2500 、 'i'l:i流

20n1Aの時 50mVp-p以下(0-lOV)
度：約0.5秒
数：士200ppm/℃
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●型式の構成（御注文のとき□内に記号を記入してください）

AT-804-□□＿ □□-ロ
. . . .

出力[ 1 : ;; ぷカプラ
注） BCD,'.1', 力の場t

ホ1、カプラ ,'I',)」のみ。

出力 I�t望�.i�\プふ:;;三

クタ）

電源[ 1 
: AC 90-132V 

※2: AC 180-264V 

適合センサ[PT: 測温抵抗体
TC: 熱電対

シリ ー ズ名

機種名 ※は受注品

ラ ■外形寸法図

正

,v 

!J 

側 6.5 71 

■入出力端子，コネクタ接続図

下側ネジ端子

△注意

5 m,n 3.6max 

適合圧沼端子寸法

NCは空き端子ですが ． 中継端子として使用しないでください。

上側ネジ端子（表示専用・アナログ出力仕様）

H1 GO LO 
I I I I I I 

三 テ ナ
/ .. / ' / .. 
c e NC c e NC c e NC ホトカプラ出力

10 闘） I cv I③|④|⑤|⑥|⑦|⑧|⑨ 1°1 
a b C a b C a b C リレー出力
し 、＿」 ばヽー」 し、

ち．
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パネル切穴 Min.120 
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●上側コネクタ(MIL規格準拠コネクタ）
BCD OUT 

I I 

10° 10'102 103 
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ENABLE 

2 8 2 8 2 8 2 8 OVER j S/H D.COM
I 

I I I I I I I I D D I I I D D D I 

I I I I I I I I D D I I I I D D I 

下 4 1 4 1 4 �OL I PC R.RI土M
L...J L...J L...J L...J 
10° 10'102 103 ENABLE 
I I 

BCD OUT 

2

△注意

NCは空き端子ですが ， 中継端子として使用しないでください。

,

｀

口はは空き端子ですが ． 中継端子として使用しないでください。
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バネル板厚0.8~5.0mm
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